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VDS驱动系统技术方案—BY-XS07-20211223-01

内蒙古大地云天化工有限公司
磷肥厂DAP装置

干燥机永磁同步直驱改造条件说明
维保厂
2023年4月26日

一、现场条件
DAP装置干燥机驱动系统为采用传统异步机驱动系统。包括：电机（型号：YKK4504-4  630kW  U=10KV，级绝缘F、IP55) +液力耦合器+减速机（型号：H3 SH 22H  n=30.04rpm  （西门子）+大小齿轮+干燥机”等组成。现场配备减速机冷却水系统，干燥机为长筒型中间大小齿轮边沿驱动。
     通过现场测量比对，现场基础条件好，直接取消减速机利用现有设备基础条件即可完成新电机的安装。
二、永磁同步电机的基本技术要求
2.1 干燥机超低速永磁同步驱动系统基本参数（含配套变频器）
	序号
	参数名称
	技术参数
	制作厂

	1
	电动机型号
	630kW
	

	2
	电动机类别
	永磁同步直驱电机
	

	3
	额定功率kW
	630
	

	4
	额定电压V
	10000
	

	5
	额定电流A
	
	

	6
	额定频率Hz
	
	

	7
	额定转速r/min
	30
	

	8
	极数
	
	

	9
	防护等级
	IP55
	

	10
	绝缘等级
	F
	

	11
	冷却方式
	IC46W或空气冷却
	

	12
	安装方式
	IMB3
	

	13
	工作制  /  热分级
	S1  /  155级
	

	14
	效率%
	≥93
	

	15
	功率因数
	≥0.95
	

	16
	永磁电机专用变频器
	ABB/北京利德华福/英威腾/汇川
	

	17
	电机轴承
	FAG/SKF品牌
	

	18
	连续无故障工作时间
	≥80000小时
	


2.2 其它要求

电机接地指示牌及接地螺栓在电机非轴伸端各一个，定子测温6只（含3只备用），轴承测温不低于2只，前后各一只。
          电机输出轴径与现有减速机的输出匹配，满足轴功率需要。
三、配套变频器的基本要求

1、变频功率按710KW配置，器移相变压器采用干式H绝缘，在额定负责时不高于85%.选用北京新华都公司制造产品；配置380V控制电源绕组，变频器的控制电源实现与市电实现无扰切换；
  2、变频器整体装配性能选用不低于ABB、北京利德华福、英威腾、汇川等厂家产品；功率单元内部主回路电力电子元器件选用英飞凌，每相功率单元在标准设计的基础上增加一个模数。
3、变频器随机随机提供2个备用功率单及备用防尘滤网一套。
4、冷却风机连续无故障工作时间不低于8万小时；
5、配置变频器的热风送到室外的通风管及防水弯头；
  6、配置变频器2路模拟量输入输出4-20mA通道、运行、故障、报警等信号外送DCS监控系统的无源节点，满足设备运行情况DCS监控需求。

   7、配置自动切换旁路柜，确保变频器故障时自动切换到工频运行真空接触器采用ABB、厦门华电、施耐德宝光等一线品牌；
四、类似产品业绩表：
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